
Antragsteller:        Datum: 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
Tel._________________ 
 
 
 
 
 
Stadt Dortmund 
Umweltamt 
- Untere Wasserbehörde -  
 
44122 Dortmund 
 
 
 
 
 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung  
zur Einleitung von Abwasser aus der Fassadenreinigung in die öffentliche Kanalisation 
gemäß § 59 Landeswassergesetz (LWG NRW) i. V. m. § 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
über die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in 
öffentliche Abwasseranlagen (VGS) 
 
 
Arbeitsstelle:___________________________________________ 
 
Einleitungsstelle:________________________________________ 
 
 
Vorgesehene Arbeiten: 
 

□ Entfernung von alten Farbanstrichen mit Wasser 

□ Nur mit Wassereinsatz (Nassstrahlen, Hochdruckreinigung) 

□ Nach Auftrag eines Abbeizmittels: 

□ Alkalisches Abbeizmittel 

□ Schwerflüchtiges Abbeizmittel  
Name des Produktes:___________________________ 
Das Abbeizmittel ist laut Bescheinigung des Herstellers,  
Fa. _________________________biologisch abbaubar. 

□ Abbeizmittel mit Methylenchlorid (Dichlormethan). 
Aus welchen Gründen ist der Einsatz erforderlich? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

. . . 
Auf das Merkblatt M 370 (Abwässer und Abfälle aus der Reinigung und Entschichtung von Fassaden)  
der ATV-DVWK, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. wird hingewiesen. 
Vertrieb: GFA Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik, Postfach 1165, 53758 Hennef, Tel. 02242/872199   
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_______________________________________ 

□ Vorreinigung nur mit Wasser (Hochdruckverfahren) als Vorbehandlung für die Beschichtung 

□ Fassadenreinigung 

□ Mit Wasser ohne Reinigungschemikalien  
(Hochdruckreinigung, Nassstrahlung) 

□ Mit Wasser und Reinigungschemikalien:  

Einsatz von    □  Tensiden  

                      □  Laugen, Säuren 
 
Bitte DIN-Sicherheitsdatenblatt des Abbeiz- /Reinigungsmittels beifügen! 
 
 
Vorgesehener Beginn der Arbeiten:       _________________ 
 
Voraussichtlicher Abwasseranfall insgesamt:      __________ m³ 
 
Größe der zu behandelnden Fassade: 

□ Bis 150 m²    □ bis 300 m²    □ über 300 m² 
 
 
Auffangvorrichtung  
(z. B. Rinnensystem oder Folienwanne):  ______________________________ 
 
Behandlung des Abwassers: 

□ Durch Feststoffabscheidung (z. B. Absetzbecken, Tuchfilter) 

□ Durch Neutralisation (mobile Abwasserbehandlungsanlage) 

□ Durch Aktivkohlefilter 
 
Bitte Betriebsbeschreibung/Produktinformation der Abwasserbehandlungsanlage beifügen. 
 
Einleitungsstelle: 
 
Die Einleitung ist beabsichtigt in den Schmutz- bzw. Mischwasserkanal in der 
Straße________________________________________________________. 
 
 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
_______________      __________________________ 
 

 
 


