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PCB-Belastungen rund um die Fa. Envio

Stadt Dortmund
Umweltamt

Grundwasseruntersuchungen Kanalstralie 25

tz GWM19
Parkpla i B~
. M}

s 72,57)

Zeichenerkli

- ot Untersuchungsgebiet

GWM 1 Grundwassermefistelle DN 50
(+71,57)  (mitAngabe der MeBpunkihiihe in m i NN -
MeBstallon errichtet in 2006 oder friiher)

GWM 7 Grundwassermefistelle DN 100
(#7148  {mitAngabe der MeRpunkthBhe in m . NN -
MeBstello erichiet 2007)

GWM § Grundwassermelstelle DN 100
(+71,27)  {mitAngabe der MuBpunithihe in m i, NN -
MoBsinllon ertichiot 2008)

GWM 18 Grundwassermefistelie DN 100

mit Angabe der MeBpunkthahe inm . NN -
£ 71,38) Lmu-n-nmu-t-n mnnnno;n

[+ 69.88) Grundwasserstand am 12.01.2011
inm {i. NN im ‘unteren, halbge-
Grind rlei

A

Q\ Grundwasserhéhenlinie in m 4. NN

Eamaas: o durch Stau- / Sickerwasser beein-
flusste MeBstellen bew. Wasserstinde
{diese wurdan bal dar Konstruldion

dos GI

FP 43001 Festpunkt fir die Hehenvermessung
(+TL342}  (gemil Auskun® aus dem Stdthhennetz

#ufraggeter: | Stadt Dortmund, Umwehamt

Grundstilck Kanalstrasse 25,
A10-1202 Dortmund - Hafen -
Grundy nt

b

Ubersichtslageplan mit
Grundwassergleichen fir die

Anizgs:
1.2 Sfichtagsmessung vom 12.01.2011

Malistab: 1: 1.000 |Daﬁl‘l|'.2.i.022011

5 Koster & Kremke l(('.!STER%M
P T P T L A S — o gt iy
& EI ,ﬂ‘ Kanalstrasse 3 5 Liinener Strafie 211, 59174 Kamen ’ KE
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PCB-Belastungen rund um die Fa. Envio

Stadt Dortmund
Umweltamt

Grundwasseruntersuchungen Kanalstral3e 25

Projekt-Nr. - A10-1202

Betriebsgrundstiick Kanalstrafle 25, Dortmund - Hafen,
Grundwasseruntersuchungen Gesamtfliche

Auftraggeber: Stadt Dortmund, Umweltamt
hier: Analysenergebnisse Grundwasser (Auswahl; weitere Parameter s. Analysenbericht SEWA vom 02.02.2011 in Anhang 1)
Bearbeiter: Dipl. Geol. M. Koster
Bearbeitungsstand: 25022011
Parameter Einheit | GFS LAWA |GW TrinkwV| GWM2 | GWM 3 |GWM 4-neu |[GWM G-neu| GWMT | GWMSE | GWMS2 | GWM10 | GWM 11 | GWM 12 | GWM 13 | GWM 14 | GWM 15 | GWM 16 | GWM 17 | GWM 13 | GWM 13
Probenahmedatum |- #|18.01.2011 | 13.09.2041| 14012091 | #4.012011 [94.01.2081) 13.01:2091 | 13.00.2011 | 13.04.2091 | 14.01.201% [ 13.01.2011 |1 12.01.2011 | 18.01.20%1 | 18.01.2091 | 12.01 2011 [12.09.2011 | 12.01. 2011
pH - Wert (Labor) [ 645-85 GO 6,85 ¥.02 7.05 RS 7.01 T22 7,08 7.21 7.07 .29 7.18 7.02 7.24 7.7 7.35 7.04
elektr. LFK {Labor) [uSiem] 2.500 300 2.600 730 720 7o0 1.500 B30 1.000 200 1.500 480 1.600 1.100 740 250 650 2.200
Chlorid [mam 250 250 37 21 B2 29 as 28 Tv 34 220 a8 31 240 38 28 38 38 31a
Sulfat [mal 240 240 430 1.500 50 53 110 220 o3 210 =] 420 54 62 210 1 140 75 210
Eisen [maf 0.2 5.0 3.8 3.9 1.8 25 38 0,51 0.042 0.58 35 1.2 0.50 3.6 a0 14 1.2 0.58
KW - Index [mall] 0.3 <0.10 <010 0,88 <0.10 <010 <010 <010 =010 <010 <010 <010 =0.10 <010 <010 <0.10 =010 <010
I LHKW lugl 20 n. ber n. ber. n. ber. n. ber 92 n. ber. n. ber n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber.
Dichlormeathan lug!l] <50 <50 <50 <60 <50 < 5.0 250 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 =50
frans-1.2-Dichlorathen =1 <50 <50 <50 <60 5 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <5.0 <50 <50 =50
cis-1.2-Dichlorethen Tug!l =50 <50 <50 <50 85 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <5.0 <50 <50
Trichlermethan lug! =<0.50 <0.50 < 0,50 < 0.50 < 050 < 0.50 <050 < 0.50 <0.50 <0.50 < 0.50 = 0.50 < 0.50 <0.50 = 0.50 < 0.5
1,1,1-Trichkorethan Tug/1] <10,50 < 0,50 = 0,50 =0.50 < 0,50 = 0,50 <0,50 =0.50 < 0,50 =0.50 =050 = 0,50 = 0,50 =0.50 =050 = 0,50
Tetrachlormethan [ug!] <10.50 < .50 < 0.50 < 0.50 = 0.50 < 0.50 <050 2 0.50 < 0.50 = 0.50 = 0.50 =0.50 < 0,50 = 0.50 = 0,50
Trichlerethen gl <10.50 <{.50 <0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 <0,50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 = 0.50 < 0,50 = 0.50 < 0,50
1.1,2-Trichlorethan g/ <50 <50 <50 =50 <50 <50 =50 <50 <50 <50 <50 =50 <50 =50 =50 =50
Tetrachlorethen [ugl] =10,50 <050 < 0,50 =0.50 = 0.50 =050 =10,50 = 0.50 < 0,50 =050 = 0.50 = 0,50 < 0,50 = 0.50 =050 < 0,50
Chiorbenzol [ug/l] = 5.0 =50 5.0 =50 <50 =50 <50 <50 <50 <50 =50 =50 <50 <50 <50 =50 =50
1.1,1.2-Tetrachlorethan [ug/l] =10.,50 <050 =< 0.50 =050 <050 = 0,50 <0,50 =050 <0.50 <050 <050 = 0,50 = 0,50 < 0,50 =050 = 0,50 = 0,50
f 0.z r r 2l r o) ' v k
IPAK n.EPA [ug - n. bes n. ber n. ber. n. ber, n. bar. n_ber, n. ber, 0,31 n. er. n. ber. n. bar, 0,12 n. ber n. ber, n. ber. 0,082 n. ber.
E PAK n_ TrinkwV [ual] 0.1 n. ber. n. ber. n. ber. n. bar. 0. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n_ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber.
BMaphthalin [ug 1 <0,10 =0,10 = 0,10 =010 =010 <010 0,10 < 0,10 =0.10 =0,10 =0,10 =0,10 <0,10 =0.10 <0,10 < 0,10
Benzofalpyren [ugi 0.01 0.01 < 0,08 = 0,08 < 0,05 < 0,05 = 0.05 <0,08 < 0.05 < 0,05 = 0.08 = 0,08 =0,05 < 0,085 < 0,05 = 0,05 = 0,05 < 0,05
IPCBg [l n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. bar. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber.
I PCBgse. [ug!] 0.01 n. ber. n. ber n. ber. n. ber. n. ber. n_ber. n. ber, n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber. n. ber n. ber. n. ber. n. ber. n. ber.
Erlauterungen:
GFS LAWA:  Geringfigigketsschwelenwente nach Landerarbeitsgemeinschaft W asser (LAWA), Dusseldorf, im Dezember 2004

GW n. Trinkw\V:

KW - Index:

IPAK:
I LHKW:
I PCB,:

IPCEpe:

n.ber.:

{'Ablefung von Geringfigigketsschwelenwerien fiir das Srundwasser')
Grenzwerie gemal Trinkwasserverordnung 2007 ('Werordnung Gber die Quaitdt ven Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch - Trinkwassenserordnung. Trinkw'f 2001 v. 21.05.2001)

Kohlznwasserstoff-Index

Summe Polycyclische Aromatische Kohlenwassersioffe - weiters Einzelparameter s. Analysenbericht SEW A vom 03.02.2011
Summe Leichtfiichiige halogenierte Kohlenwasserstofie - Enzelparameter wie aufgefithr

Summe der PCB-Kongenere n. Ballschmiter (FCB-28, PCB-52, PSB-101. PCB-1358, PCB-153, PCB-180)
rechnerischer PCB-Gesamigehalt = PCB; multipliziert mit dem Faktor 5

nicht berechenbar, da die Gehalie der zur Summenkildung herangezogenen Einzelparameter unter der Machweisgrenze egan
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# PCB-Belastungen rund um die Fa. Envio 7

Grundwasseruntersuchungen Kanalstral3e 25

e Ausgangssituation

Auf dem Grundstiuck Kanalstrafde 25 sind in den
vergangenen Jahren insgesamt 17
Grundwassermessstellen errichtet worden.

e Untersuchungsprogramm

Im Dezember 2010 ist die Beprobung der 17 Messstellen
und die Analyse entsprechender Wasserproben auf
PCBg, LHKW, PAK, Eisen und Kohlenwasserstoff-Index
beauftragt worden.
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# PCB-Belastungen rund um die Fa. Envio 7

Grundwasseruntersuchungen Kanalstral3e 25 -
Ergebnisse

« Alle PCB-Analysen liefern Werte unterhalb der
analytischen Nachweisgrenze (0,02 pg/l).

Untersuchungen auf die leichtfliichtigen halogenierten
Kohlenwasserstoffe ergaben tberwiegend keine
Befunde oberhalb der Nachweisgrenze. Lediglich in
einer Messstelle wurden Abbauprodukte von LHKW in
geringen Konzentrationen ermittelt. Eine Belastung
durch PER im Zusammenhang mit der ,Reinigung von
Transformatoren* wurde nicht festgestellt!
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